
ДВУХМЕСТНЫЙ

АВТОЖИР ЯСТРЕБ

      Закрытое акционерное общество

“Авиационные технологии и комплексы”



Авиационные

технологии и комплексы

Учебные, экскурсионные и развлекательные

полеты.

Разведывательные операции. Мониторинг

границы.

Патрулирования силовыми структурами и

службами безопасности различных ведомств.

Контроль состояния ЛЭП и нефтегазопроводов.

Агрохимические работы.

Экологический мониторинг. Контроль и разведка

ледовой и паводковой обстановки.

Патрулирование лесных массивов,

сельскохозяйственных и охотничьих угодий.

Мониторинг автомобильных и железнодорожных

магистралей.

Поиск и эвакуация пострадавших при ЧС.

Автожир. Применение



Авиационные

технологии и комплексы
Надежность и безопасность (отсутствие

штопора и сваливания).

Достоинства автожира
Простота и легкость в управлении. Высокая

манёвренность в полете.

Высочайшая устойчивость к сильному ветру

и турбулентности.

Комфорт (широкая кабина, удобные

кресла, великолепный обзор, низкая

вибрация, что позволяет производить

аэрофотосъёмки, видеосъемки).

Короткий разбег и пробег, возможность

эксплуатации с неподготовленных

площадок.

Топливо – автомобильный бензин АИ-95.
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Весовые характеристики

Максимальный взлетный вес 560 кг

Вес пустого 295 кг

Полезная нагрузка 265 кг

Максимальное количество топлива 80 - 120 л

Скорость, км/ч

Максимальная скорость 200

Минимальная скорость 60

Крейсерская скорость 140

Летные х-ки

Практический потолок 4000 м.

Дальность полета 550 - 850 км

Время полета 3,5 - 5,5 ч

Летно-

технические

характеристики 
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технологии и комплексы

Размеры

Длина 5,04 м

Ширина 2,35 м

Высота 2,86 м

Ширина кабины 1,36 м

Диаметр несущего винта 8,60 м

Ширина колеи шасси 2,2 м

Габаритные размеры
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технологии и комплексы

Тип двигателя

Инжекторный

турбированный 4-тактный 4-

цилиндровый

Мощность 122 hp / 135 hp (140 л.с.)

Рабочий объем 1211 см³

Степень сжатия 9:1

Максимальная мощность 140 л.с.

Мощность генератора 250 Вт

Максимальные обороты 5800 об/мин

Топливо Бензин АИ-95

Расход топлива 20 л/ч

Стартер Электрический

Межремонтный ресурс 1500 часов или 15 лет

Силовая установка



Авиационные

технологии и комплексыКомпоновка

кабины пилота

Кабина автожира восхищает своей просторностью и

потрясающим интерьером, обеспечивая удобные сиденья

и отличный обзор, что создает идеальные условия для

комфортных и захватывающих полетов



Авиационные

технологии и комплексы

Интегрированная

авиационная приборная панель



01

На основе стандартов

ICAO

Авиационные

технологии и комплексы

02

Утверждено органом

лётной годности

03

Документы на бумажном

и электронном носителях

информации

04

службы автожира

Своевременное

обновление на

протяжении всего срока

Техническая документация
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Основания для приобретения

автожира «Ястреб»

    Высокие летнолетно-технические

характеристики

    Высокая надежность и безопасность

    Большое разнообразие многоцелевых

операций

    Наличие сертификата типа и признание

его в РБ

    Укороченный взлет и посадка на

аэродромы с травяным грунтовым

покрытием

    Простота в управлении и обслуживании

    Производство и проведение всех видов

ТО в РБ

    Гарантийный срок – 12 месяцев или 100

часов налета

    Возможность внесения доработок в

функционал с учетом пожеланий

Заказчика

    Срок службы не менее 10 лет



Авиационные

технологии и комплексы

Автожиры производства ЗАО «АТК» имеют сертификат собственного производства

Автожир «Ястреб» имеетимеетСертификат типа №943 943-15 1, признанный в

БеларусиБеларусиСертификатом одобренияодобренияСО №54 54от 31.05.2017 г.;



agrodrone.by
aerotexsys.by

Сайты

+375 (17) 5910196
+375 (17) 5910192

Телефоны

info@aerotexsys.by

Email

Авиационные

технологии и комплексы

Контактная

информация

Откройте для себя будущее
авиационной техники с нами
уже сегодня!

Для получения дополнительной
информации.


